
Valdymo skydas su  Mitsubishi A500 serijos 75kW dažnio keitikliu  
yra 2vnt 

 
-kaina 16900,00Lt +PVM   

 
Ue- 400V 
I – 200A 
IP54 
Pagaminimo 2003m. 
Darbo temperatūra -5ºC iki +40ºC 
Apsauga nuo trumpo jungimo: - jėgos grandinių automatinis jungiklis 
Vėdinimas: priverstinis 
 
Skydo matmenys (1900x600+80varžynasx600) 
Skyde sumontuota: 

1. QF1 – automatinis jungiklis Mitsubishi NF250-CP 3P T/A 150-200A 
2. A1 - dažnio keitiklis Mitsubishi A500 serijos 75kW. 

Produkto kodas FR-A540L-75K-E1    
3. FL1 – filtras dažnio keitikliui FN3359-1800-287 
4. Dr.1 – droselis UZDA-B, T265MH263A 
5. FU1 – saugiklio laikiklio lizdas OPV 10/1,AC 500V 32A 

Saugiklis PV10 gG 2A 
6. V1 – ventiliatorius FPF13KPR230BE-110  
7. VĮ1 - viršįtampių ribotuvai Weidmuler „B+C“ 
8. Stabdymo modulis BU UFS 110 
9. Stabdymo varžynas 

 
 
 

  
 
 



 
 

 


